
3,08

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

R
H

2
0

0
0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

R
H

2
0

0
0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

( ) ( )

Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Befintliga förhållanden (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 3,08

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Befintliga förhållanden (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 3,08

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +28 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,08

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +28 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,13

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +29 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,03

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +29 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,08

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +30 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 0,93

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +30 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 0,97

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-05-09

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +28 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,20
Info: Förläng A-A sektion med Jättorpsvägen inkluderad. 
Uppfyllnad till +28,0

Skapad av: Dawd, Simon
Beräknad: 2025-09-11

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

Undrained
Shear 
Strength 
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Piezometric
Surface 
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Befintlig 
vägöverbyggnad

Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13 1

Berg Bedrock 
(Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, 
S=f(depth)

18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, 
S=f(depth)

17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12

Belastning 15 kPa

Jättorpsvägen
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Segersta 1:81 Sektion A-A
Beräkning: Uppfyllnad +28 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,19
Info: Förläng A-A sektion med Jättorpsvägen inkluderad. 
Uppfyllnad till +28,0

Skapad av: Dawd, Simon
Beräknad: 2025-09-11

Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Piezometric
Surface 
(kN/m³)

Piezometric
Surface

Befintlig 
vägöverbyggnad

Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13 1

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12

Belastning 15 kPa

Jättorpsvägen
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Segersta 1:81 Sektion C-C
Beräkning: Befintliga förhållanden (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,04

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion C-C
Beräkning: Befintliga förhållanden (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,04

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Befintliga förhållanden (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,98

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Befintliga förhållanden (Kombinerad) (Grid)
Säkerhetsfaktor = 1,83

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Befintliga förhållanden (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,98

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Befintliga förhållanden (Odränerad) (Grid)
Säkerhetsfaktor = 1,83

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top 
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Uppfyllnad +27 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,47

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Uppfyllnad +27 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,55

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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( )

Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Uppfyllnad +27, Känslighetsanalys, Högt GV (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,44

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,55

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

R
H

2
0

0
0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R
H

2
0

0
0

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 q = 19,1 kN/m³

( )

Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Uppfyllnad +27, Känslighetsanalys, Högt GV (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,55

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +23 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,56

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +23 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,80

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +23, Känslighetsanalys, Högt GV (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,51

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +23, Känslighetsanalys, Högt GV (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,80

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,54
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +26 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,54

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +26 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,64

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,51
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +26, Känslighetsanalys, Högt GV (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,51

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +26, Känslighetsanalys, Högt GV (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,64

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,49
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +27 (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,49

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,57
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +27 (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,57

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,44
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +27, Känslighetsanalys, Högt GV (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,44

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

C/Cu
Ratio

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,57
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Segersta 1:81 Sektion D-D
Beräkning: Väg +27, Känslighetsanalys, Högt GV (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,57

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Cohesion
(kPa)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9 0

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



1,93
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Segersta 1:81 Sektion G-G
Beräkning: Befintliga förhållanden (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,93

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion G-G
Beräkning: Befintliga förhållanden (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 1,93

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cohesion
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Constant 
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12
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Segersta 1:81 Sektion G-G
Beräkning: Ny väg (Kombinerad)
Säkerhetsfaktor = 1,43

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12



2,14
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Segersta 1:81 Sektion G-G
Beräkning: Ny väg (Odränerad)
Säkerhetsfaktor = 2,14

Skapad av: Rask, Fredrik
Beräknad: 2022-04-22

Color Name Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

Cohesion
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Cu-Top
of 
Layer 
(kPa)

Cu-Rate of
Change 
((kN/m²)/m)

Constant
Unit Wt. 
Above 
Water 
Table 
(kN/m³)

Bef. Fy Mohr-Coulomb 20 0 34,7 13

Berg Bedrock (Impenetrable)

Cl 1 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 18 23,9 3,1 0 22,9 0

Cl 1 
(Odränerad)

Undrained (Phi=0) 17 22,9

Cl 2 
(Kombinerad)

Combined, S=f(depth) 17 23,9 3,1 -0,3 22,9 -1,9

Cl 2 
(Odränerad)

S=f(depth) 17 22,9 -1,9

Fy Mohr-Coulomb 20 0 36,6 13

Mn Mohr-Coulomb 20 0 31 12


