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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Fastighets AB Kalmarsand utfört en trafikbullerutredning 
för detaljplanområde Håbo Allmäning 1:5 mfl, Kalmarsand i Håbo kommun. 
Utredningen omfattar rad-, par- och flerbostadshus. 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas bli 60 dBA eller lägre för samtliga 
bostadshus. Därmed innehålls riktvärden med avseende på ljudnivå vid fasad utan 
anpassningar eller åtgärder. 

Inom vissa delar av planområdet kan gemensam uteplats anordnas som innehåller 
riktvärden utan åtgärder. Inom andra delar krävs åtgärder för att skapa skärmad 
uteplats som innehåller riktvärden. 

Vid befintliga hus visar resultaten att spårtrafiken kommer att dominera 
bullersituationen även med planerad exploatering. Ljudnivåer på fasad blir som 
högst 59 dBA ekvivalent nivå vilket innebär att riktvärden innehålls. Ljudnivå på 
mark överskrider riktvärden för uteplats där spårtrafiken står för det största 
bidraget.  
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1 Revidering 
Senast reviderade stycken är markerade med ett turkost streck i högermarginalen. 

Revidering E innefattar:  

• Större omarbetning med nytt underlag i form av uppdaterad skiss på 
planerad exploatering, nya mätningar och prognos för vägtrafik, ny 
prognos för spårtrafik. 

• Prognosår är nu 2045. 

• Beräkning har förenklats: alternativen carport, vall, skärm mot spår samt 
nollalternativet utgår. 

• E18 utgår, påverkar ej resultatet. 

2 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Fastighets AB Kalmarsand utfört en trafikbullerutredning 
inför ny detaljplan Håbo Allmäning 1:5 mfl, Kalmarsand i Håbo kommun. 
Utredningen omfattar rad-, par- och flerbostadshus i område A, flerbostadshus i 
område B, C & D samt befintliga bostadshus i område C. Se översikt i Figur 1 
nedan.  
Inom område A kan vissa punkthus komma att ersättas av rad- och/eller parhus i 
senare skede. De beräkningar som redovisas bedöms vara tillämpbara även för 
dessa fall så länge byggnader inte placeras närmare 
Stockholmsvägen/Mälarbanan. 

För bostäder bedöms beräknade trafikbullernivåer mot riktvärden enligt förordning 
2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar som 
presenteras i förordning 2017:359. 

Trafikbullret i området domineras av buller från Stockholmsvägen och 
Mälarbanan. 
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Figur 1. Översikt över planområde.  

3 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Skisser exploatering, KAMIARK, daterade 2025-03-21. 

• Arbetshandling PLANKARTA - Håbo Allmäning 1:5 mfl, Kalmarsand, Håbo 
kommun, daterad 2023-12-11. 

• Grundkarta med höjdinformation, Håbo kommun, 2015-12-08 

• Svensk författningssamling SFS 2015:216 med ändring enligt SFS nr 
2017:359. 

• Vägtrafikdata erhållet av Håbo kommun, 2025-04-08. 

Område A 

Område B 

Område C 

Område D 
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• Tågtrafikdata erhållet av Trafikverket, trafikuppgifter-jarnvag-t22-och-
bullerprognos-2045, 2024-08-28. 

4 Riktvärden och krav 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för 
buller från spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara 
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid uteplats 
ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. Men för 
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maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet om eventuella 
acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida.  
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5 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från Trafikverket och Håbo kommun.   

Vägtrafik år 2045 med exploatering och öppen genomfart  

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet 
[km/h] 

Väg 545. Nya 
Stockholmsvägen 

4 645 – 5 4951) 

(Beroende på sträcka) 

7,51) 401) 

Väg 545. Gamla 
Stockholmsvägen 

850 - 9301) 

(Beroende på sträcka) 

21) 

(Beroende på sträcka) 

301) 

Väg 554. Södra 
Bålstaleden 

13 6802) 8,12) 502) 

Väg 545. 
Stockholmsvägen 
norr om Väg 554 

10 6602) 7,42) 402) 

Väg 544. 
Kalmarleden 

9 4602) 8,32) 402) 

Lokalgata 1 6501) 61) 301) 

Lokalgata 2 2501) 01) 301) 

Övriga lokalgator 500-700/gata1) 01) 301) 

1) Erhållet från Håbo kommun 2017-03-02. 

2) Uppmätta trafikflöden 2024 är uppräknade med 0,9% per år till år 2045 enligt 
instruktion från Håbo kommun. Hastigheter vid trafikmätning. 

Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik år 2045 med exploatering och öppen genomfart 
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Vägtrafik år 2045 med exploatering och stängd genomfart  

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet 
[km/h] 

Väg 545. Nya 
Stockholmsvägen 

4 745 – 5 7951) 

(Beroende på sträcka) 

7,51) 401) 

Väg 545. Gamla 
Stockholmsvägen 

500 - 5801) 

(Beroende på sträcka) 

21) 

(Beroende på sträcka) 

301) 

Väg 554. Södra 
Bålstaleden 

13 6802) 8,12) 502) 

Väg 545. 
Stockholmsvägen 
norr om Väg 554 

10 6602) 7,42) 402) 

Väg 544. 
Kalmarleden 

9 4602) 8,32) 402) 

Lokalgata 1 1 0001) 61) 301) 

Lokalgata 2 2501) 01) 301) 

Övriga lokalgator 500-700/gata1) 01) 301) 

1) Erhållet från Håbo kommun 2017-03-02. 

2) Uppmätta trafikflöden 2024 är uppräknade med 0,9% per år till år 2045 enligt 
instruktion från Håbo kommun. Hastigheter vid trafikmätning. 

Tabell 2. Trafikmängder för vägtrafik år 2045 med exploatering och stängd genomfart 

 

Tågtrafik år 20451) 

Tågtyp Tåg/årsmedeldygn 

 

Medellängd 
[m] 

Maxlängd 
[m] 

Hastighet [km/h] 

X40 
(regionståg) 

95 136 218 200 

X60 
(pendeltåg) 

88 214 214 160 

1) Trafikverkets prognos uppdaterad 2024-08-28 

Tabell 3. Trafikmängder för spårbunden trafik år 2045  
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6 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 4. Högsta nivån för alla våningsplan redovisas. 
Ekvivalent och maximal ljudnivå dagtid redovisas även 1,5 meter över mark. 

Beräkningsblad 

Område A 

Ak-05016-3-78 Ekvivalent ljudnivå – öppen genomfart 

Ak-05016-3-79 Ekvivalent ljudnivå – stängd genomfart 

Ak-05016-3-80 Maximal ljudnivå nattetid – Väg- och spårtrafik 1)  

Ak-05016-3-81 Maximal ljudnivå dagtid – Vägtrafik 2)  

Ak-05016-3-82 Maximal ljudnivå dagtid – Spårtrafik 2)  

Ak-05016-3-83 Ekvivalent ljudnivå – skärmade uteplatser 

Flerbostadshusområde B 

Ak-05016-3-84 Ekvivalent ljudnivå – öppen genomfart 

Ak-05016-3-85 Ekvivalent ljudnivå – stängd genomfart 

Ak-05016-3-86 Maximal ljudnivå nattetid – Väg- och spårtrafik 1)  

Ak-05016-3-87 Maximal ljudnivå dagtid – Vägtrafik 2)  

Ak-05016-3-88 Maximal ljudnivå dagtid – Spårtrafik 2)  

Flerbostadshusområde C 

Ak-05016-3-89 Ekvivalent ljudnivå – öppen genomfart 

Ak-05016-3-90 Ekvivalent ljudnivå – stängd genomfart 

Ak-05016-3-91 Maximal ljudnivå nattetid – Väg- och spårtrafik 1)  

Ak-05016-3-92 Maximal ljudnivå dagtid – Vägtrafik 2)  

Ak-05016-3-93 Maximal ljudnivå dagtid – Spårtrafik2)  

Ak-05016-3-94 Ekvivalent ljudnivå – skärmade uteplatser 

Flerbostadshusområde D 

Ak-05016-3-95 Ekvivalent ljudnivå – öppen genomfart 

Ak-05016-3-96 Ekvivalent ljudnivå – stängd genomfart 

Ak-05016-3-97 Maximal ljudnivå nattetid – Väg- och spårtrafik 1)  

Ak-05016-3-98 Maximal ljudnivå dagtid – Vägtrafik 2) 

Ak-05016-3-99 Maximal ljudnivå dagtid – Spårtrafik 2)  

Ak-05016-3-100 Ekvivalent ljudnivå – skärmade uteplatser 
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Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Redovisade ljudnivåer gäller för ett årsmedeldygn. Bullernivåerna 
är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. 

1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per natt. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager under en timme mellan 
kl. 06 och 22. 

Tabell 4. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer.  

7 Utlåtande 

7.1 Planerade bostadshus 

7.1.1 Ljudnivå vid fasad 
Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas bli 60 dBA eller lägre för samtliga 
bostadshus. Därmed innehålls riktvärden med avseende på ljudnivå vid fasad utan 
anpassningar eller åtgärder. 

7.1.2 Ljudnivå vid uteplats 
Inom södra delen av område A samt område B kan gemensam uteplats anordnas 
som innehåller riktvärden utan åtgärder. Inom norra delen av område A samt 
område C & D krävs åtgärder för att skapa skärmad uteplats som innehåller 
riktvärden. 

Exempel på skärmade uteplatser inom norra område A som innehåller riktvärden 
visas i Figur 2 nedan. Området som skärmas är 10x10 meter och skärmens höjd 
är 3 meter. 
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Figur 2 Exempel på skärmade uteplatser norra område A. 

Skärmad uteplats för tillkommande bostäder inom område C kan anordnas som 
takterrasser med 2,5 meter höga skärmar i fasadlinje. Se Figur 3 nedan. 
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Figur 3 Skärmade takterrasser område C. 

Även inom område D kan skärmade takterrasser anordnas, se Figur 4. Skärmhöjd 
2 meter. 

 

Figur 4 Skärmade takterrasser område D. 
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7.2 Befintliga hus 
Vid befintliga hus inom område C visar resultaten att spårtrafiken kommer att 
dominera bullersituationen även med planerad exploatering. Ljudnivåer på fasad 
blir som högst 59 dBA ekvivalent nivå vilket innebär att riktvärden innehålls. 
Ljudnivå på mark överskrider riktvärden för uteplats där spårtrafiken står för det 
största bidraget. 
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Ljudnivå uteplats:
54 dBA

Ljudnivå uteplats:
53 dBA

Ekvivalent ljudnivå
stängd genomfart

 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med stängd genomfart.
Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1250

Ritningsnummer

Ak-05016-3-79
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Maximal ljudnivå
nattetid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax, dB(A)
från väg- och spårtrafik.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1250

Ritningsnummer

Ak-05016-3-80



Ljudnivå uteplats:
53 dBA

Ljudnivå uteplats:
54 dBA

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från vägtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1250

Ritningsnummer

Ak-05016-3-81



Ljudnivå uteplats:
70 dBA

Ljudnivå uteplats:
70 dBA

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från spårtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1250

Ritningsnummer

Ak-05016-3-82



Ljudnivå uteplats:
50 dBA

Ljudnivå uteplats:
50 dBA

Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå på uteplats, LpAeq, dB(A)
från väg- och tågtrafik med öppen genomfart
Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1250

Ritningsnummer

Ak-05016-3-83
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Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)

 > 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med öppen genomfart.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-84
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Ekvivalent ljudnivå
stängd genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)

 > 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med stängd genomfart.
Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-85
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Maximal ljudnivå
nattetid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)

 > 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax, dB(A)
från väg- och spårtrafik.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-86



Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från vägtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-87



Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax, dB(A)
från spårtrafik.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-88
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Ljudnivå terrass:
53 dB(A)

Ljudnivå terrass:
56 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med öppen genomfart.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-89
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Ljudnivå terrass:
53 dB(A)

Ljudnivå terrass:
56 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
stängd genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med stängd genomfart.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-90
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Maximal ljudnivå
nattetid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax, dB(A)
från väg- och spårtrafik.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-91



Ljudnivå terrass:
55 dB(A)

Ljudnivå terrass:
56 dB(A)

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från vägtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-92



Ljudnivå terrass:
68 dB(A)

Ljudnivå terrass:
70 dB(A)

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från spårtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-93



Ljudnivå terrass:
49 dB(A)

Ljudnivå terrass:
49 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå på uteplats, LpAeq, dB(A)
från väg- och tågtrafik med öppen genomfart
Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:1000

Ritningsnummer

Ak-05016-3-94
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49
54

5454

Ljudnivå terrass:
57 dB(A)

Ljudnivå terrass:
55 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med öppen genomfart.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-95



565656
53

53

52 52 52
56

56
56

545454
51

51

49
49

49
54

5454

Ljudnivå terrass:
57 dB(A)

Ljudnivå terrass:
55 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
stängd genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå, LpAeq, dB(A) från väg- 
och tågtrafik med stängd genomfart.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad 
samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-96



757574
69

68

68 68 68
75

76
76

747373
64

65

66
66

67
73

7374

Maximal ljudnivå
nattetid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå nattetid, LpAFmax, dB(A)
från väg- och spårtrafik.

Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-97



Ljudnivå terrass:
55 dB(A)

Ljudnivå terrass:
47 dB(A)

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från vägtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-98



Ljudnivå terrass:
69 dB(A)

Ljudnivå terrass:
69 dB(A)

Maximal ljudnivå
dagtid

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Maximal ljudnivå dagtid, LpAFmax, dB(A)
från spårtrafik.

Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-99



Ljudnivå terrass:
50 dB(A)

Ljudnivå terrass:
46 dB(A)

Ekvivalent ljudnivå
öppen genomfart

> 0.0 dB(A)
> 35.0 dB(A)
> 40.0 dB(A)
> 45.0 dB(A)
> 50.0 dB(A)
> 55.0 dB(A)
> 60.0 dB(A)
> 65.0 dB(A)
> 70.0 dB(A)
> 75.0 dB(A)
> 80.0 dB(A)
> 85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

SLH

Ref. nr

05016-3

Datum

2025-04-15

Projektnamn

Kalmarsand
Ekvivalent ljudnivå på uteplats, LpAeq, dB(A)
från väg- och tågtrafik med öppen genomfart
Frifältsvärde 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2024 (64 Bit)
Skala

1:500

Ritningsnummer

Ak-05016-3-100
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