
Befintliga byggnader,
framtida trafik för väg och järnväg

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Befintliga byggnader,
befintlig trafik för väg och järnväg

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
Jämförelse med nuvarande bebyggelse
Nuläge och Nollalternativ

Väppeby, Håbo

Ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 1:1

Roger Fred



Befintliga byggnader,
framtida vägtrafik

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Befintliga byggnader,
befintlig vägtrafik

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, vägtrafik
Jämförelse med nuvarande bebyggelse
Nuläge och Nollalternativ

Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 1:2

Roger Fred



Befintliga byggnader,
framtida trafik för järnvägstrafik

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Befintliga byggnader,
befintlig trafik för järnvägstrafik

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, järnvägstrafik
Jämförelse med nuvarande bebyggelse
Nuläge och Nollalternativ

Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 1:3

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ utan åtgärd

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Nollalternativ

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
väg och järnväg
Effekter av utbyggnad och trafikökning
Väppeby, Håbo

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 2:1

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ utan åtgärd

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Nollalternativ

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
järnvägstrafik
Effekter av utbyggnad och trafikökning
Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 2:3

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ utan åtgärd

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Nollalternativ

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
vägtrafik
Effekter av utbyggnad och trafikökning
Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 2:2

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 2 m hög skärm,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ utan åtgärd

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
väg och järnväg
Effekter av utbyggnad och trafikökning
Väppeby, Håbo

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 3:1

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 2 m hög skärm,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ utan åtgärd

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, järnväg
Effekter av utbyggnad och trafikökning
Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 3:2

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 3 m skärm
mot planområde, 2 m mot Väppebyvägen
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ med 2 m skärmar
absorberande på spårsida

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
väg och järnväg
Utbyggnad med 2 och 3 meter höga
skärmar längs spår
Väppeby, Håbo

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 4:1

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 3 m hög skärm
mot planområdet, 2 m mot Väppebyvägen,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ med 2 m skärmar
absorberande på spårsida

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, järnväg
Utbyggnadsalternativ med 2 och 3 m
höga skärmar längs spår
Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 4:2

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 4 m skärmar,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ med 2 m skärmar
absorberande på spårsida

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller,
väg och järnväg
Utbyggnad med 2 och 4 meter höga
skärmar längs spår
Väppeby, Håbo

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 5:1

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 4 m höga skärmar,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ med 2 m hög
absorberande på spårsida

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, järnväg
Effekt av 4 meter höga skärmar längs
spår. 
Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 5:2

Roger Fred



Utbyggnadsalternativ med 4 m höga skärmar,
absorberande på spårsida

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

(A3) Skala 1:4000
0 50 100 150 200 250

m

Utbyggnadsalternativ med 2 m hög
absorberande på spårsida

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Teckenförklaring
Emissionslinje järnväg

Skärm
Emissionslinje väg

Huvudbyggnad
Övrig byggnad

Beräkning av trafikbuller, vägtrafik

Väppeby, Håbo

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Ort och datum
Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Box 1516
SE-751 45 Uppsala

Bilaga 5:2

Roger Fred



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 10:1:1

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Nuläge med nuvarande trafik



Ort och datum Uppsala 2015-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Box 13033

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 10:2:2 

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje
Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde
Nuläge



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Bilaga 10:2:1

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Maximal ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Nuläge med nuvarande trafik



Ort och datum Uppsala 2015-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Box 13033

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Bilaga 10:2:2 

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Maximal ljudnivå på fasad
som frifältsvärde
Nuläge



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 10:1:1

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Nollalternativ



Ort och datum Uppsala 2015-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Box 13033

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 11:2:2 

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde
Nollalternativ



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 12:1:1

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Utbyggnads alternativ utan åtgärd



Ort och datum Uppsala 2015-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Box 13033

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 12:1:2 

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde
Utbyggnadsalternativ utan åtgärd



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Dygnsekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Bilaga 12:1:3

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
väg/järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Ekvivalent ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Utbyggnadsalternativ
Stockholmsvägen



Ort och datum Uppsala 2016-05-24

Handläggare

Andreas Malmqvist
GranskadGranskad

Roger Fred

10205185
Projektnr Uppdragsledare

Andreas Malmqvist

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Lumaparksvägen 7
SE-120 31 Stockholm

Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 < <= 90
90 <  

Bilaga 12:2:1

Håbo Kommun

Teckenförklaring
Järnvägslinje

Emissionslinje järnväg

Skärm

Väglinje

Emissionslinje väg

Vägyta

Beräkning av trafikbuller från
järnväg. Väppeby, Håbo Kommun

Maximal ljudnivå på fasad
som frifältsvärde.
Utbyggnads alternativ utan åtgärd
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